Rettungsausriistungen zur Verfligung stehen und dass die Arbeitsmannschaften
ausreichend geschult sind, um die schnelle Rettung eines bzw. einer Verungliickten zu
gewahrleisten und die Auswirkungen eines langeren freien Hangen zu vermeiden.
Hinweise ziir Installation von Seilen/Gurtbéndern nach EN 795/B

Die Gurtbander, die nach EN 795/B als transportable, voriibergehend angebrachte
Anschlageinrichtungen zertifiziert worden sind, milssen an Strukturen befestigt werden,
deren Festigkeit iberprift worden ist. AuRerdem diirfen solche Strukturen weder scharfe
Kanten noch raue Oberflachen noch andere Merkmale aufweisen, die die Gurtbander
irgendwie beschédigen kénnten. Beim Installieren der Anschlageinrichtung ist darauf zu
achten, dass das Gurtband wie auf Abb. 2 positioniert ist. Transportable, voriibergehend
angebrachte Anschlageinrichtungen diirfen ausschlieRlich von einer einzigen Person
verwendet werden. Nicht oberhalb des Anschlagpunktes aufhalten: im Falle eines Sturzes
besteht Gefahr eines Defekts/Verletzungsrisiko. MaRnahmen gegen Pendeln sind zu
treffen. Wird es in einem Fallschutzsystem eingesetzt, hat dieses den Fangsto unter 6 kN
zu begrenzen. Der Fangsto wird auf die Struktur Ubertragen, die folglich im Hinblick
darauf (Mindestwiderstand >15 kN) sowie auf die Anwendungsrichtung derselben zu
Uberpriifen ist. Die mogliche Verformung als Verankerung kann bis zu 20% der Lange
erreichen. Sofern moglich sollte die Vorrichtung mit dem letzten Inspektionsdatum
gekennzeichnet werden. Das Produkt nicht zum Anheben von Lasten verwenden.
Ref. 2030xxxF: Es empfiehlt sich die Verwendung eines CAMP Karstop (Abb.3), um zu
erreichen, dass der Karabiner in Richtung der Langsachse belastetwird.
UBERPRUFUNG
Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, wahrend und nach
jedem Einsatz auszufiihren gilt, alle 12 Monate, d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des
Produkts, durch eine Fachperson iiberpriifen zu lassen. Dieses Datum sowie das der
darauffolgenden Uberpriifungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen: Die
Unterlagen fiir die Kontrolle und Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts
hindurch aufbewahren. Vergewisser Sie sich, dass die Produktkennzeichnung lesbarist.
Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr
verwendet werden:

« Risse und/oder Brandspuren an Gurtbandern/Tragseilen,

« Risse und/oder Brandspuren an Hauptnahten,

« Starke Korrosion (die nach leichtem Reiben mit Schleifpapier nicht verschwindet),

« Beschadigung des Seils.

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Mangel oder starke Abnutzung
aufweist oder auch nur aufzuweisen scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder
durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des Sicherungssystems kann Schaden
aufweisen und muss vor dem nachsten Gebrauch gepriift werden. Nach einem harten
FangstoR darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloRen
Auge nicht erkennbare Schaden entstanden sein konnten, die seine Festigkeit und
Funktionsfahigkeit vermindert haben.
LEBENSDAUER
Textilprodukte (Typ a,b,c,d — siche Nomenklatur): Die Lebensdauer des Produkts betragt
10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Beriicksichtigt man die Lagerung, kann seine
Lebensdauer nicht ber das zwolfte Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp.
Herstellungsjahr 2014, Lebensdauer bis Ende 2026) hinaus verlangert werden.
Metallprodukte (Typ e — siehe Nomenklatur): Die Lebensdauer des Produkts ist
unbegrenzt.
Wahrend dieser Lebensdauer diirfen keine Umsténde auftreten, die das Produkt auRer
Betrieb setzen. Ferner sind zumindest einmal pro Jahr ab seinem Ersteinsatzdatum
regelmaBige Kontrollen durchzufiihren und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt
einzutragen. Die folgenden Faktoren verringern die Lebensdauer des Produktes:
Intensiver Gebrauch, Beschadigung eines oder mehrerer Produktbestandteile,
Berlihrung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen, unsachgemaRe
Verwendung und Lagerung, starke Sttirze, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass
das Produkt nicht mehr sicher und zuverléssig ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit
C.A.M.P.spaoder Ihrem Wiederverkaufer.
TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwahnten Risiken schiitzen.

INFORMACION GENERAL
El Grupo C.A.M.P. darespuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con
articulos ligeros e innovadores que son disefiados, testados y fabricados dentro de un
sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer un producto fiable y seguro. Las
presentes instrucciones estan destinadas a informar sobre la correcta utilizacion del
producto durante toda su vida. Lea, entiende y conserve estas instrucciones. En caso
de pérdida, puede descargarlas en el sitio web www.camp.it. El distribuidor debe
proporcionar el manual de informacion en lalengua del pais de uso del producto.
UTILIZACION
Este equipo debe ser utilizado inicamente por personas formadas y competentes o bajo
la supervision directa de personal con la formacion y competencias adecuadas. Estas
instrucciones no ensefian técnicas para trabajar en altura ni para cualquier otra actividad
asociada, porlo que es necesario haber recibido una formacion adecuada antes de utilizar
este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser
utilizados son intrinsecamente peligrosas. No escoger el equipo adecuado, usarlo
incorrectamente o no realizar el mantenimiento debido podria producir dafios, lesiones o
incluso la muerte. El usuario debe ser capaz de velar por su seguridad y de proceder
correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaidas de forma
segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados
correctamente y que el trabajo se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caida
como la altura de la propia caida. Antes de cada utilizacion, compruebe que la distancia de
seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta, para que, en caso de accidente, no
llegue a colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la
trayectoria de caida. El amés integral es el Unico dispositivo de suspension que se debe
emplear en sistemas anticaida. Este producto debe usarse como se indica en las
instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse
conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las
normas EN, considerando las limitaciones particulares de cada producto. En esta nota se
indican Ginicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos mas,
pero es imposible citarlos todos o incluso llegar a imaginarlos. Se recomienda que este
producto se destine al uso personal de un individuo.
MANTENIMIENTO
Limpieza de las partes textiles y de plastico: aclarelas con agua limpia (<30°C) y jabon
neutro, no aplique calor directo. Limpieza de las partes metélicas: aclarelas con agua
limpia y séquelas. Temperatura: mantenga este producto siempre a una temperatura
inferior a 80°C, de lo contrario, podria alterar su funcionamiento. Sustancias quimicas: no
use este producto si ha estado en contacto con alguna sustancia quimica, disolvente o
carburante que puedan alterar sus caracteristicas.
ALMACENAMIENTO
Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier
fuente de calor, nivel de humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan
dafiarlo.
RESPONSABILIDAD
La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no aceptara ninguna responsabilidad ante dafios,
lesiones 0 muertes ocasionados por el mal uso o modificacion de cualquier producto de la
marca CAMP Safety. Es responsabilidad del usuario en todo momento asegurarse de que

entiende la correcta y segura utilizacion de cualquier producto de C.A.M.P. spa, de que lo
utiliza solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas de
seguridad. Antes de su utilizacion, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un
rescate seguro y eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y
los riesgos que pueda correr. Si no es capaz de cumplir esta normativa, no utilice este
equipamiento.

3ANOS DE GARANTIA

Este producto tiene una garantia de tres afios, que comienza a contar a partir de la fecha de
adquisicion, contra defectos de materiales o de fabricacion. Esta garantia no cubre:
desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta conservacion, corrosion, uso
inadecuado y usos para los cuales no haya sido disefiado.

INFORMACION ESPECIFICA

INSTRUCCIONES DE USO
Descripcion
La cinta de amarre EN 354:2010 es un equipo de proteccion individual (EPI) usado para
conectar elementos de un sistema de detencion de caidas. Algunas cintas de amarre pueden
ser utilizadas también como dispositivos EN 795/B:2012 (vea el grafico).
Utilizacion
Para evaluar la peligrosidad de un trabajo y por lo tanto el EPI a utilizar es necesario definir el
Factor de Caida (Fig.1), calculado segun la siguiente formula:
Factor de Caida =Altura de la caida/Longitud de la cuerda.
En el caso de que el Factor de Caida sea 0, cuando el operario se encuentra por debajo del
punto de anclaje con la cuerda tensada, o bien con un factor de caida 1, pero con una libertad
de movimiento maxima de 0,6 m., es posible utilizar dispositivos de posicionamiento.
En otros casos, con factores de caida iguales o mayores a 1, es obligatoria la utilizacion de
dispositivos anticaida. En este caso la cinta de amarre debe ser utilizada junto a un
absorbedor de energia. Para la conexion al punto de fijacion ventral de un arnés de asiento
con perneras EN 813, vea la fig.4. Para la conexion de un absorbedor de energia EN 355 y
fijacion a un amés anticaidas, vea la fig.5. No realice la conexion a los cinturones de ajuste
lateral (fig.6). No coloque las dos correas de la 203008 de modo que formen un angulo con
carga superior a 120° (fig.7). Las cintas de amarre certificadas bajo el estandar EN 354 no
deben ser utilizadas como unico sistema de detencién de caidas. Las cintas pueden ser
utilizadas como sistema de detencion de caidas siempre con un disipador EN 355 y
conectores EN 362; en este caso la longitud maxima del conjunto ( cinta — disipador —
conectores ) no debera exceder los 2 metros, y debe ser conectado al anillo de fijacion de un
arnés EN 361. Cuando subsista la posibilidad de caida, mantener la cuerda/ cinta
posiblemente en tension, evitando la creacion de partes flojas. Remitirse al manual de uso del
absorbedor de energia y del arés para comprobar la correcta conexion. Los anclajes
utilizados deben responder al estandar EN 795 y soportar un minimo de 15 kN. La resistencia
estatica es 22 kN, como se muestra en la fig.8. Evite que la cuerda se afloje, asi reducira las
posibilidades de caida durante el uso. No efectuar nudos de ningun tipo en la cuerda/ cinta.
Cuando exista la posibilidad de que la cuerda/cinta pueda chocar con cantos cortantes, tomar
las precauciones apropiadas a fin de evitar dafios a la cuerdal cinta.
Son necesarios equipos de rescate y trabajadores expertos en estas labores de rescate para
interveniren caso de caida.
Instrucciones de instalacion de las cintas de amarre EN 795/B
La cinta de amarre es un dispositivo de anclaje portatil EN 795/B que debe ser instalado en
estructuras cuya solidez haya sido verificada y cuyos cantos no sean cortantes ni presenten
zonas abrasivas que puedan dafiar a la cinta o disminuir su resistencia. Para crear un punto
deanclaje, coloque la cinta como se indica en la Fig.2. Los dispositivos de anclaje temporales
solo pueden ser utilizados por una persona al mismo tiempo. No situarse por encima del
punto de anclaje: riesgo de fallo/dafios en caso de caida. Tomar medidas para evitar péndulo.
Si se utiliza en un sistema anticaida, el sistema debe limitar la fuerza de parada bajo los 6 kN.
Esta fuerza se transmite a la estructura, por tanto, es necesario comprobar la resistencia
minima (>15 kN) de la estructura y la direccion de aplicacion de la propia fuerza. La posible
deformacion como anclaje puede llegar a ser del 20 % de su longitud. Se recomienda indicar
en el dispositivo la fecha de la Ultima inspeccion. Este producto no se debe usar para elevar
cargas.
Ref. 2030xxxF: Se aconseja utilizar un Karstop CAMP (fig. 3) para hacer trabajar el
mosqueton en el sentido del eje mayor.
REVISION
Ademas de la inspeccion normal requerida antes, durante y después de cada uso, este
producto debe ser examinado por una persona con competencia para ello con una frecuencia
de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del producto. En la ficha de la vida util del
producto, se debe indicar dicha fecha y la de los sucesivos controles efectuados: conservarla
documentacion para controlar y para consultar durante toda la vida Util del producto.
Asegurese siempre de que las marcas del producto siguen siendo legibles.
En caso de que exista uno de los siguientes defectos, el producto debe dejar de usarse de
inmediato:

« cortes y/orozaduras en la cuerda,

« cortes y/orozaduras en las costuras,

« corrosion grave (que no desaparece después de una limpieza),

« dafio del cable.
Si el producto o alguno de sus componentes presentan signos de desgaste o defectos, o se
duda de que los posea, debe ser retirado inmediatamente, ya que puede haber sufrido dafios
no visibles a simple vista. Cualquier componente del sistema puede resultar dafiado durante
una caida y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a utilizarlo. Todo
producto que se haya empleado para parar una caida grave debe ser sustituido, porque
puede que haya sufrido dafios no perceptibles a simple vista.
VIDAUTIL
Productos textiles (tipos a, b, ¢, d - ver nomenclatura): Este producto tiene una vida Util de 10
afios, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene procedentemente.
En cualquier caso, este producto no se podra utilizar una vez transcurridos 12 afios desde la
fecha de fabricacion (por ej.: afio de fabricacion: 2014, fin de la vida util: 2026).
Productos metalicos (tipo e - ver nomenclatura): la vida Util del producto es ilimitada.
Se entiende que la duracion de la vida util sera la indicada siempre y cuando no ocurran
eventos que provoquen que el producto sea inutilizable, se efecttien los controles periodicos
como minimo una vez cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso del producto y se deje
constancia de los resultados en la ficha de la vida del producto. Los siguientes factores
pueden reducir la vida del producto: uso intensivo, dafio a los componentes del producto,
contacto con substancias quimicas, temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques
violentos, errores en el uso y en las recomendaciones para el mantenimiento. En el caso de
duda sobre si el producto puede ofrecer la necesaria seguridad, pongase en contacto con
C.AM.P.spaoeldistribuidor.
TRANSPORTE Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

NEDERLANDS

ALGEMENE INFORMATIE
De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor personen die op hoogte werken middels lichte en
innovatieve producten. Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een
gecertificeerd kwaliteitssysteem zodat betrouwbare en veilige producten worden
gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het product gedurende
de levensduur. Lees en bewaar deze instructies daarom. Indien u de instructies verloren
bent kunt u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. Uw distributeur dient de
gebruiksaanwijzing te verschaffen in de officiéle taal van het land waar het product wordt

gebruikt.
GEBRUIK
Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente
personen. Indien dit niet zo is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een
getraind, competent (=door fabrikant of diens afgevaardigde aangewezen en getraind)
persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig werken op hoogte of andere
soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten alvorens
dit product te gebruiken. Klimmen, en iedere soortgelijke activiteit waarvoor dit product
bedoeld is, staat inherent aan gevaar. De consequenties van verkeerde keuzes, verkeerd
gebruik of slecht onderhoud aan middelen kunnen resulteren in schade, zwaar letsel of zelfs
de dood. De gebruiker moet in staat zijn om zijn eigen veiligheid en eventuele gevaarlijke
situaties te beoordelen. Voor alle middelen welke gebruikt worden in
valbeveiligingssystemen, is het van essentieel belang voor de veiligheid dat het
bevestigingsmiddel of ankerpunt dusdanig gepositioneerd is, gedurende uitvoering van
werkzaamheden, dat zowel de kans op het vallen als de potentiéle valafstand
geminimaliseerd worden. Verifieer bij ieder gebruik van een middel de vrije valruimte welke
benodigd is onder de werkplek van de gebruiker, zodat bij een eventuele val er geen sprake is
van een botsing met de ondergrond of andere obstakels in het valtraject. Een harnasgordel is
het enige middel, ter borging van het lichaam, dat men kan gebruiken in een
valbeveiligingssysteem. Het product mag alleen gebruikt worden zoals hieronder beschreven
en mag niet gewijzigd worden. Het product moet gebruikt worden in combinatie met andere
artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de Europese normen (EN),
rekening houdend met de gebruikslimieten van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting. In
deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik weergegeven. Bedenk echter
dat er vele andere voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal
opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk dient dit product als persoonlijk te worden
beschouwd.
ONDERHOUD
Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale
zeep (maximale temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hittebronnen.
Schoonmaken van de metalen delen: spoelen in schoon water en dan afdrogen.
Temperatuur: Nooit blootstellen aan temperaturen boven 80°C om de prestaties en de
veiligheid van het product niet te beinvioeden. Chemicalién: neem het product uit gebruik
zodra het in contact is gekomen met chemisch reagerende stoffen, oplosmiddelen of
brandstoffen die de eigenschappen van het product kunnen beinvioeden.
OPSLAG
Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van
hittebronnen, hoge vochtigheid, scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffen en andere
mogelijk schadelijke bronnen.
AANSPRAKELIJKHEID
De firma C.A.M.P. spa noch de distributeur, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
schade, letsel of de dood veroorzaakt door onjuist gebruik of door wijzigingen aan een
product van het merk CAMP Safety. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om zich zeker te stellen van correct en veilig gebruik van ieder product geleverd
door C.A.M.P. spa en dat hij/zij het product alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor het
productis ontworpen, alsmede hij/zij zich aan alle geldende veiligheidsregels houdt. Alvorens
het product te gebruiken dient men alle noodzakelijke stappen te nemen om zichzelf op de
hoogte te stellen van reddingsmogelijkheden en uitvoering van reddingstechnieken voor het
geval een noodsituatie zich voordoet. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw
handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico's die hieruit voortvioeien
te dragen, dientu deze uitrusting niet te gebruiken.
3JAARGARANTIE
Op dit product rust een garantieperiode van 3 jaar vanaf de aanschafdatum, op fouten in
materiaal of fabricage. Uitgezonderd van garantie zijn: gebruikelijke slijtage, wijzigingen of
aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of nalatigheid, gebruik
waarvoor dit product nietis ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE
IINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Samenvatting
EN 354:2010 gecertificeerde veiligheidslijnen behoren tot persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM's) welke ontworpen zijn als onderdeel van een
valbeveiligingssysteem. Sommige veiligheidslijnen kunnen ook worden gebruikt als zijnde
een tijdelijke verankeringsvoorziening (EN 795/B:2012 - referentie tabel).
Gebruik
De valfactor is een onderverdeling welke gebruikt wordt om het gevaar binnen specifieke
scenario's bij werken op hoogte (fig.1) te evalueren. Deze wordt berekend op de volgende
wijze:
Valfactor = hoogte van de val / lengte van de veiligheidslijn
In situaties waar de valfactor 0 is (bijv. waar de gebruiker onder het ankerpunt gepositioneerd
is en gekoppeld aan een gespannen veiligheidslijn) of in situaties waar de valfactor 1 of
minder is en de bewegingsvrijheid is gelimiteerd tot 0,6 meter of minder, kan worden volstaan
met positioneringsmiddelen.
Valbeveiligingsmiddelen moeten worden gebruikt in alle situaties waar de valfactor groter is
dan 1 of waar meer bewegingsvrijheid dan 0,6 meter noodzakelijk is. Voor plaatsing op het
buikbevestigingspunt van een zitgordel met dijpanden conform EN 813, zie fig.4. Voor
plaatsing op een schokdemper en het bevestigingspunt van een harnasgordel, zie fig.5.
Plaats ze niet op de heuppunten voor werkpositionering (fig.6). Plaats de banden van de
veiligheidslijn niet onder spanning zodat ze een grotere hoek vormen dan 120 graden (fig.7).
In deze situaties, moet de EN 354 gecertificeerde veiligheidslijin worden gebruikt in
combinatie met een EN 355 gecertificeerde schokdemper en EN 362 gecertificeerde
koppelingen (EN 354 gecertificeerde veiligheidslijnen mogen niet separaat gebruikt worden
als zijnde valbeveiliging). In dit geval mag de maximale lengte van het systeem (bestaande uit
veiligheidslijn, schokdemper en koppelingen) de 2 meter niet overstijgen en moet zijn
verbonden aan een volledig hiervoor geschikt aanslagpunt (A) van een EN 361 gecertificeerd
valbeveiligingsharnas. Waar zich de mogelijkheid tot een val kan voordoen, draag er zorg
voor dat de band/het weefsel strak blijft, voorkom speling. Verwijs naar de gebruiksaanwijzing
van de schokdemper en het harnasgordel om te bepalen of de koppeling juist is. Het
structurele ankerpunt waaraan het systeem gekoppeldis, dientzich boven het werkniveau te
bevinden en een minimale trekkracht van 15 kN te weerstaan. De statische sterkte is 22 kN,
zoals weergegeven infig.8. Limiteer elke speling op het touw om de vaimogelijkheden tijdens
het gebruik te beperken. Maak geen knopen in weefsel/bandmateriaal. Indien
weefsel/bandmateriaal in contact komt met scherpe kanten, neem maatregelen om
beschadiging van hetweefsel/bandmateriaal te voorkomen.
Gecertificeerd reddingsmateriaal en getrainde reddingswerkers zijn noodzakelijk bij
interventie naeenval.
Installatie instructies voor EN 795/B veiligheidslijnen
Veiligheidslijinen welke gecertificeerd zijn als mobiele ankerpunten (EN 795/B) moeten
gekoppeld worden aan structuren waarvan vast is gesteld dat deze sterk genoeg zijn en geen
scherpe randen of schurende ondergrond hebben, welke de veiligheidslijnen kunnen
beschadigen waardoor de sterkte hiervan af kan nemen. Om een ankerpunt te creéren,
bevestig de veiligheidslijn zoals weergegeven in figuur 2. Mobiele ankerpunten mogen
maximaal door één persoon belast worden. Verblijf niet boven het ankerpunt; risico op falen /
letsel bij een val. Neem maatregelen ter voorkoming van pendule effect. Indien gebruiktin een
valbeveiligingssysteem, moet het systeem de stopkracht onder de 6 kN beperken. Deze
kracht wordt op de structuur overgebracht, die dus gecontroleerd moet worden op minimale
weerstand (>15 kN) en richting waarin de kracht wordt uitgeoefend. De mogelijke vervorming

als verankering kan tot 20% van de lengte gaan. Indien mogelijk wordt aanbevolen de laatste
inspectiedatum op de uitrusting te markeren. Gebruik het product niet voor het heffen van
lasten.
Ref. 2030xxxF: Bij gebruik van de Karstop van CAMP (zie fig.3) wordt sterk aanbevolen om
de koppeling over de lange as te belasten.
REVISIE
Als aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn, voor, gedurende en na elk gebruik,
moet dit product iedere 12 maanden onderzocht worden door een vakkundig persoon, vanaf
de datum van eerste ingebruikname van het product; de aantekening van deze datum en van
de volgende controles moet op de onderhoudskaart van het product gebeuren: bewaar de
documentatie voor controle en raadpleging gedurende de volledige levensduur van het
product. Controleer de leesbaarheid van de markeringen op het product.
Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed
buiten gebruik te worden gesteld:

« snedes en/of verschroeide plekken op het textiel/het touw,

« snedes en/of verschroeide plekken op de stiksels,

« roestvorming/corrosie (welke niet verwijderd kan worden door licht op te schuren met

schuurpapier),

« schade aande kabel.
Als het product of onderdelen ervan enig defect of sliftage vertonen, moeten zij vervangen
worden, ook in twijfelgevallen. Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan
beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden geinspecteerd alvorens het
opnieuw te gebruiken. Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet
vervangen worden, aangezien er structurele schade kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaar
is.
LEVENSDUUR
Textielen producten (typen a, b, ¢, d - zie terminologie): De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf
de datum van eerste ingebruikname van het product en kan, rekening houdend met de
opslag, in elk geval niet verder strekken dan het einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv.
fabricagejaar 2014, levensduur tot einde 2026).
Metalen producten (type e - zie terminologie): de levensduur van het product is ongelimiteerd.
De levensduur moet beschouwd worden als periode zonder oorzaken die het product buiten
gebruik stellen en op voorwaarde dat minstens eens per 12 maanden periodieke inspecties
worden uitgevoerd vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product en dat de
resultaten hiervan op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend. De
volgende factoren kunnen echter de levensduur van het product reduceren: intensief gebruik,
schade aan componenten van het product, contact met chemische stoffen, hoge
temperaturen, afschuringen, sneden, hevige schokken, fouten in het aanbevolen gebruik en
opslag. Bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid biedt, wordt verzocht contact op te
nemen met C.A.M.P. spa of de distributeur.
TRANSPORT Bescherm het product tegen de hiervoor beschrevenrisico's.

SVENSKA

ALLMAN INFORMATION

Koncernen C.A.M.P. tillgodoser hdjdarbetares olika behov genom att erbjuda produkter som
ar latta och innovativa. Produkterna &r testade och tillverkade inom ramen for ett certifierat
kvalitetssystem - allt for att kunna erbjuda er en saker och tillférlitlig produkt. Vederbérande
anvisningar &r &mnade for att informera kring hur produkten bér anvandas under hela sin
livsldngd. L&s igenom och forvara instruktionerna. Ifall instruktionerna kommer bort kan
man aven ladda ner dem fran sajten www.camp.it. Aterforsaljaren ska forse
bruksanvisningen pa spraket i produktens anvandarland.
ANVANDNING
Denna utrustning far endast anvandas av tranade och kompetenta personer eller under
Gverinseende av trénade och kompetenta personer. Instruktionerna Iar inte ut tekniker for
hojdarbete eller samtliga hojdrelaterade arbeten. For att fa anvanda utrustningen maste ni
forst ha genomgatt en lamplig tréaning Bergsbestigning och alla andra aktiviteter som denna
produktkan anvandas till kan innebara en fara. Ett felaktigt val, en felaktig anvandning eller ett
felaktigt produktunderhall kan leda till materiella skador, allvarliga personskador eller
dodsfall. Anvandaren maste vara i stand att kunna sakerstélla sin egen sakerhet, samt
hantera nodsituationer. Vad galler fallskyddssystemen sa &r det ur sékerhetssynpunkt
nédvandigt att fastpunkten alltid &r rétt placerad. Arbetet ska ocksa utforas pa ett satt som
reducerar fallrisken och fallhdjden till ett minimum. Kontrollera det fria utrymmet under
anvandaren pa arbetsplatsen fore varje anvandning for att undvika en kollision med marken
eller med andra hinder i fallinjen vid ett eventuellt fall. En fallskyddssele &r den enda
godtagbara anordningen som kan fanga upp kroppen och som far anvandas i ett
fallskyddssystem.
Produkten far endast anvandas sasom det beskrivs nedan och kan inte &ndras. Produkten
ska anvandas i kombination med andra artiklar med lampliga egenskaper och i enlighet med
de europeiska bestdmmelserna (EN). Hansyn ska tas till gransvérdena for varje enskild del av
utrustningen. | dessa instruktioner visas nagra exempel pa en oriktig anvandning, men det
finns manga andra exempel pa felaktiga tilldmpningar som kan raknas upp eller som gar att
forestalla sig. Om méjligt ska denna produkt behandlas som en personlig utrustning.
UNDERHALL
Rengdring av tyg- och plastdetaljer: tvattas endast med mjukt vatten och en neutral tval
(maxtemperatur: 30°C) torkas pa naturlig vag och langt fran direkta varmekallor. Rengéring
av metalldetaljer: rengor med mjukt vatten och lat torka. Temperatur: forvara denna produkt
vid en temperatur under 80°C fér att inte produktens prestanda och sakerhet ska aventyras.
Kemikalier: om produkten varit i kontakt med kemiska reaktanter, I6sningsmedel eller
brénslen som kan ha paverkat produktegenskapema ska produkten kastas.
FORVARING
Forvara produkten utan forpackning pa en sval, torr plats i skydd for ljus och varmekallor, fukt,
vassa kanter eller féremal, samt fran fratande &mnen och alla andra téankbara orsaker till
skada eller forsamring.
ANSVAR
Bolaget C.A.M.P. spa eller dess aterforséljare kommer inte att kunna hallas som ansvariga for
sakskador, personskador eller dodliga skador som orsakats av en oriktig anvandning eller av
en andrad CAMP-produkt. Det &r anvandarens ansvar att se ill att han forstar och féljer
instruktionerna for en korrekt och saker anvandning av alla produkter som tillhandahalls av
eller via C.A.M.P. spa. Anvéandaren &r dven ansvarig for att endast anvanda produkten for det
syfte som den har konstruerats for, samt for att tillampa alla sakerhetsprocedurer. Fére
utrustningens anvandning, bor du tanka pa hur en eventuell raddning ska utféras i
nddsituationer i sékerhet och effektivt. Du &r darmed personligen ansvarig for dina handlingar
och beslut. Darav foljer det att du inte bor anvanda utrustningen om du inte kan ansvara for de
risker som dina beslut och handlingar medfor.
3-ARIG GARANTI
Denna produkt har en 3-arig garanti fr.o.m. inkopsdatum, mot alla material- eller
fabrikationsfel. Féljande tacks inte av garantiratten: normalt slitage, andringar eller
korrigeringar, felaktig forvaring, fratning, skador som uppkommit pa grund av olycka eller
forsummelse, samt icke forutsedda anvandningar.

. SARSKILD INFORMATION
ANVANDARINSTRUKTIONER
Tillampningsomrade
Linorna/vévbanden EN 354:2010 &r individuella skyddsutrustningar (ISU) som anvénds som
anslutningsdelar i fallskyddssystem. En del linor/vdvband kan &ven anvandas som
provisoriska och barbara fastanordningar EN 795/B:2012 (se tabell).
Anvandning

For att kunna bedéma hur pass riskfylld en arbetssituation &r, och darmed aven vilken ISU
som ska anvandas, avgdr man Fallfaktorn (fig.1) enligt féljande formel: Fallfaktor =
Fallhgjd/Linans langd.
Om fallfaktorn &r lika med 0 och operatoren séledes befinner sig under fastpunkten med
uppspand lina, eller ocksa om fallfaktorn &r lika med 1 men med ett maximalt fritt
rérelseutrymme pa 0.6 m, kan stodbaltet for arbetspositionering anvandas.
| 6vriga fall dar fallfaktorn &r storre eller lika med 1 &r det obligatoriskt att anvénda
fallskyddsanordningar. Linan/vavbandet ska dérfér kombineras med en energiabsorbent EN
355. For anslutning till bukforankringspunkten pa en sele med benselar typ EN 813 se figur 4.
For anslutning till en energiabsorbent typ EN 355 och till férankringspunkten pa ett fallskydd
se figur 5. Ska ej fastas vid sidoforankringarna pa ett arbetspositioneringsbélte (fig. 6).
Undvik att placera 203008 slingans tva grenar sa att det bildas en arbetsvinkel som dverstiger
120° (fig.7).
De enligt standarden EN 354 certifierade kopplingslinorna/ kopplingsvévbanden far inte
anvandas ensamma som stoppdelar infr ett fall. En lina/ett vavband far anvandas i ett
fallskyddssystem om det kombineras med en energiabsorbent EN 355 och med
kopplingsdon EN 362. Om sa é&r fallet far maximilangden for systemet linor-absorbent-
kopplingsdon aldrig Gverstiga 2 m och ska fastas till fastdelen (A) hos ett fallskyddssele EN
361. Nér risken for fall foreligger bor ni upprétthalla linan/vavbandet uppspant sa att de inte
korvar sig. Vi hanvisar till bruksanvisningarna for energiabsorbenten och fallskyddsselen for
kontrollen av den rétta kopplingen.
Fastpunkten pa strukturen dit kopplingsdonets ansluts ska befinna sig ovanfor arbetsomradet
och ha ett minimimotstand pa 15 kN. Det statiska motstandet ar 22kN, sa som visas i Fig. 8.
Begransaallaformerav slackilinan fér att minska fallrisk under anvéndning.
Utfor inga som helst knopar pa linan/vavbandet. Ifall det finns risk for att linan/vavbandet
krockar mot vassa kanter ska lampliga forsiktighetsatgarder vidtas i syfte att undvika skador
palinan/vavbandet.
Forse er med lampliga hjélputrustningar och bilda arbetslag som snabbt kan bista den
olycksdrabbade i syfte att minimera effekterna fran en passiv upphangning.
Installation av linor/vavband enligt EN 795/B
Vavbanden som &r certifierade som barbara och provisoriska fasten enligt EN 795/B ska vara
installerade pa strukturer vars motstand har kunnat kontrolleras och som saknar vassa
kanter, utslitna ytor eller andra omstandigheter som kan komma att skada och darmed
undergrava vavbandens motstand. For att skapa féstet ska ni placera vavbandet sasom i
fig.2. De provisoriska och barbara fastena far bara anvandas av en person i taget.
Undvik att befinna dig ovanfor ankarpunkten: risk for fel/skada vid handelse av ett fall. Gor
atgarder for att undvika pendelfall.
Om det anvands i ett fallskyddssystem, ska systemet begrénsa stoppkraften under nivan 6
kN. Denna kraft overfors till strukturen och maste dérfor kontrolleras vad betréffar
minimimotstandsnivan (>15 kN) och sjélva kraftens appliceringsriktning. Mdjliga deformering
som férankring kan uppga till 20% av langden. Om majligt rekommenderas att man marker
mekanismen med sista inspektionsdatum. Anvand inte produkten for lyft av last.
Ref. 2030xxxF: Anvandning av en Karstop CAMP (fig.3) rekommenderas fr att karbinen ska
kunnaarbeta i huvudaxelns riktning.
BESIKTNING
Utdver en normal okuldrbesiktning fore, under och efter varje anvéndning ska produkten
kontrolleras av en fackman en gang om aret fr.o.m. forsta anvandningsdatum; registrering av
detta datum och foljande kontroller ska foras in pa produktens underhallskort: bevara
dokumentationen for kontroll och hénvisning under produktens hela livslangd. Kontrollera att
produktens markning &r lasbar.
Omen av foljande defekter forekommer maste produkten tas ur bruk:

- forekomstav snitt och/eller brannskador pa de uppbarande vavbanden/repen,

« forekomstav snitt och/eller brannskador pa de uppbarande sommarna,

- fratning som skadat metalldelarnas ytor patagligt (aviagsnas inte efter en Itt slipning med

sandpapper)

« averkan pa den metalliska kabeln.
Om produkten eller nagon av dess komponenter uppvisar tecken pa slitage eller skada ska
den bytas ut, och dven om en tvekan forekommer. Varje del som ingar i sékerhetssystemet
kan ha kommit till skada under ett fall och maste darfor alltid kontrolleras innan den anvands
igen.
Varje produkt som utsatts for ett kraftigt fall ska bytas ut eftersom skador pa strukturen kan ha
uppkommit sominte gar att se med blotta dgat.
LIVSLANGD
Textilprodukter (typerna a,b,c,d — se komponentforteckningen): Livslangden &r 10 ar fran
produktens forsta anvandningsdatum och, med tanke pa magasineringen, far den i vilket fall
som helst inte dverstiga det tolfte aret efter tillverkning (t.ex. tillverkningsar 2014, livsléangd till
2026).
Metallprodukteri (typ e — se komponentfrteckning): produktens livslangd &r oandlig.
Livslangden galler om inget intraffar som kan forstora produkten och under forutséttning att
man utfor periodiska kontroller minst en gang om aret fr.o.m. forsta anvandningasdatum och
att resultaten registreras pa produktens underhallskort. Foljande faktorer kan dock forkorta
produktens livslangd: en intensiv anvandning, skador pa produktens komponenter, kontakt
med kemiska dmnen, hog temperatur, slitskador, skérsnitt, kraftiga stotar, felaktig
anvandning och forvaring. Kontakta C.A.M.P.spa eller din aterforséljare om du &r tveksam
o6ver produktens sékerhet.
FRAKT Skydda produkten fran ovannamnda risker.

GENERELL INFORMASJON
Foretaket C.A.M.P. tilbyr lette og innovative produkter til dem som jobber i hgyden.
Produktene er utviklet, testet og produsert i henhold il et sertifisert kvalitetssystem for & tilby
palitelige og sikre produkter. | instruksjonene forklares det hvordan produktet skal brukes
riktig giennom hele dets levetid. Les og ta vare pa instruksjonene. Hvis du mister dem, kan
du laste dem ned pa www.camp.it. Forhandleren skal levere ut instruksjonshandboken pa
brukerens sprak.
BRUK
Produktet ma kun brukes av oppleerte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av
oppleerte og kvalifiserte personer. | instruksjonene far du ingen oppleering i teknikkene ved a
jobbe i hayden eller andre aktiviteter knyttet til denne typen jobb: Du ma ha fatt en skikkelig
oppleering fer du tar produktet i bruk. Klatring, og enhver annen aktivitet som dette produktet
kan brukes til, er potensielt farlig. Feil valg eller bruk, eller darlig vedlikehold av produktet, kan
forarsake alvorlige eller dgdelige skader. Brukeren ma vaere i stand til & kontrollere sin egen
sikkerhet og handtere nedssituasjoner. For sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det
grunnleggende at produktet eller festepunktet alltid er riktig plassert, og at arbeidet utfares
slik at faren for fall og fallheyden er redusert til et minimum. Kontroller det frie omradet under
brukeren bade pa arbeidsstedet og fer bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngas en
kollisjon med bakken. Kontroller ogsa at det ikke finnes andre hindringer langs
fallstrekningen. En fallsikringssele er det eneste godkjente kroppsutstyret som kan brukes i et
fallsikringssystem.
Produktet ma kun brukes som forklart her, og ma ikke endres. Det ma brukes sammen med
andre produkter med egnede egenskaper i henhold til europeiske standarder (EN), og ut fra
begrensningene til hver enkelte del av produktet. | disse instruksjonene finnes noen
eksempler pa feil bruk, men det finnes mange flere som vi verken kan liste opp eller forestille
oss. Salangt det er mulig ber produktet anses som et personlig verneutstyr.
VEDLIKEHOLD
Rengjoring av stoff- og plastdeler: Bruk kun vann og et mildt rengjeringsmiddel (maks

temperatur 30°C), og la dem terke langt unna direkte varmekilder. Rengjering av metalldeler:
Vask med vann, og la dem tarke. Temperatur: Pass pa at produktet ikke utsettes for
temperaturer under 80°C for & unnga a endre dets ytelser og sikkerhet. Kjemiske stoffer: Kast
produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske stoffer, asningsmidler eller drivstoff, som
kan endre produktets egenskaper.

OPPBEVARING

Oppbevar produktet innpakket pa et kjglig og tert sted langt unna lys og varmekilder, hgy
fuktighet, skarpe kanter og gjenstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig arsak til
skade eller forringelse.

ANSVAR

Foretaket C.A.M.P. spa, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, ogsa
dedelige, som skyldes feil bruk eller bruk av et CAMP Safety produktet som har blitt endret.
Brukeren er ansvarlig for & forsta og felge instruksjonene for en riktig og sikker bruk av
produktene som er levert av eller via C.A.M.P. spa, kun bruke dem til aktivitetene produktene
er laget for, og ta alle sikkerhetsforbehold. Fer produktet brukes ma man vurdere hvordan en
eventuell redningsaksjon kan utfares pa en sikker og effektiv méte. Du er personlig ansvarlig
for egne handlinger og avgjerelser. Hvis du ikke kan ta ansvaret for risikoene, ma du ikke
bruke produktet.

3ARS GARANTI

Produktet har en 3 ars garanti fra kjgpedato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien
dekker ikke: normal slitasje, endringer eller fornyelser, darlig oppbevaring, korrosjon, skader
som skyldes ulykker, forsammelser eller annen enn tiltenkt bruk.

SPESIFIKK INFORMASJON

BRUK
Bruksomrade
Stroppene/vevbandene EN 354:2010 er individuelle sikkerhetsinnretninger som brukes som
koplingselementer i fallsikringssystemer. Enkelte stropper/vevband kan dessuten benyttes
som provisoriske veerbare festeanordninger EN 795/B:2012 (se tabell).
Bruk
For & kunne bedemme hvor farlig en arbeidssituasjon er, og dermed hva slags individuelt
verneutstyr som skal brukes, bestemmes fallfaktoren (fig. 1) ved hjelp av denne formelen:
Fallfaktor = Fallhgyde/taulengde.
Hvis fallfaktoren er lik 0, og operatgren dermed befinner seg under festepunktet med stramt
tau, eller hvis fallfaktoren er 1, men med en maksimal bevegelsesfrihet pa 0,6 m, kan utstyret
forarbeidsposisjonering benyttes.
| andre tilfeller med fallfaktor som er lik eller sterre enn 1, er bruken av fallsikringsutstyr
obligatorisk, derfor ma stroppen/vevbandet kombineres med en energiabsorbent av typen
EN 355. For kopling til festepunktet foran i mageheyde av en sele med larremmer i EN 813,
viser vi til fig.4. For kopling med en energiabsorbent i EN 355 og et festepunkt i en
fallsikringssele, viser vi til fig.5. lkke kople til et festepunkt pa siden av en
arbeidsposisjonseringsstropp (fig.6). Unnga & plassere de to forgreiningstauene 203008 slik
atde danneren vinkel som er stgrre enn 120° (fig.7).
Stroppene/vevbandene for kopling som er sertifisert i henhold til standarden EN 354 ma ikke
brukes alene som stanseelementer ved fall. En stropp/vevband kan benyttes i et
fallsikringssystem hvis den koples sammen med en energiabsorbent av typen EN 355 og
koplingsanordninger EN 362. | sa tilfelle ma maksimallengden pa systemet stropp-absorbent-
koplingsanordninger aldri overstige 2 m, og det ma festes til festeelementet (A) pa en
fallsikringssele av typen EN 361. Nar det forekommer fare for fall ma stroppen/vevbandet om
mulig holdes stramt for & unnga at det skapes vridninger. Se brukerveiledningen til
energiabsorbenten og selen for & kontrollere korrekt kopling.
Det strukturelle festepunktet som koplingsanordningen knyttes til ma veere plassert over
arbeidsomradet og ma ha en minimumsmotstand pa 15 kN. Den statiske motstanden er
22kN, slik som vistifig.8. Reduser slakk til et minimum for & unnga fall under bruk.
Ikke lag knuter av noe slag pa stroppen/vevbandet. Hvis det finnes en mulighet for at
stroppen/vevbandet kan stgte mot skarpe kanter ma du ta nadvendige forholdsregler for a
unnga skader pa denne.
Serg for egnet redningsutstyr og korrekt oppleering av arbeidslaget, slik at de raskt vil kunne
bista den forulykkede for @ minimere virkningene av en passiv opphengning.
Installasjon av stropper/vevband av typen EN 795/B
Stropper sertifisert som provisoriske baerbare fester i henhold til EN 795/B ma installeres pa
strukturer der motstanden er kontrollert, og som er uten skarpe kanter, slipende overflater og
andre situasjoner som vil kunne skade og sette bandenes motstand i fare. For & skape feste,
plasser vevbandet som i fig. 2. Provisoriske baerbare fester ma kun brukes av en enkelt
person.
Ikke sta over ankerpunktet: fare for svikt / skader i tilfelle fall. Ta forholdsregler for a unnga
pendel.
Om det benyttes i et falldempende system, skal systemet ha en begrenset dempekraft pa
under 6 kN. Denne kraften overferes til strukturen og man ma derfor kontrollere
minstemotstanden for den (>15 kN) og applikasjonsretningen for selve kraften. En mulig
misdannelse som forankring kan inntreffe i 20 % av lengden. Om det er mulig, anbefaler vi at
dumerker anordningen med siste inspeksjonsdato. Bruk aldri produktet for a heve en last.
Ref. 2030xxxF: Vi anbefaler bruk av Karstop CAMP (fig.3) slik at karabinen jobber parallelt
med hovedaksen.
REVISJON
I tillegg til en vanlig synlig kontroll fgr, under og etter bruk, ma produktet kontrolleres av en
kvalifisert person hver 12. maned etter farste gang produktet tas i bruk. Dato for ferste gangs
bruk og de neste kontrollene ma registreres pa produktkortet: oppbevar bruksanvisningen for
kontroll og konsultasjon under hele produktets levetid. Kontroller at merkingen av produktet er
leselig.
Hvis en av feilene oppgitt nedenfor finnes, ma ikke produktet brukes:

« Forekomstav kutt og/eller brannskader pa de baerende vevbandene/tauene

« Kuttog/eller brannskader pa de baerende semmene,

« rustsom endrer overflatestrukturen pa metallelementene alvorlig (forsvinner ikke etter lett

pussing med sandpapir),

« Skader pa metallkabelen
Produktet ma skiftes ut hvis noen del er defekt eller slitt, ogsa ved tvil. Delene i
sikkerhetssystemet kan skades under fall, og ma uansett kontrolleres fgr produktet brukes
igien.
Et produkt som er involvert i et alvorlig fall ma skiftes ut ettersom det kan ha blitt pafert
usynlige strukturskader.
LEVETID
Tekstilprodukter (typer a, b, ¢, d - se benevnelser): Disse delene har en levetid pa 10 ar fra
farste gang produktet tas i bruk. Selv ved riktig oppbevaring er levetiden allikevel maks 12 ar
etter produksjonsdato (f.eks. hvis produksjonsaret er 2014, har produktet en levetid til slutten
av2026).
Metallprodukter (type e - se benevnelser): har produktet en ubegrenset levetid.
Denne levetiden garanteres hvis det ikke finnes arsaker som tilsier at produktet ikke ma
brukes, og pa betingelse av at det utfares jevnlige kontroller hver 12. maned fra farste gang
produktet tas i bruk, og at kontrollresultatene registreres pa produktkortet. Falgende faktorer
kan allikevel redusere produktets levetid: Hyppig bruk, skader av delene, kontakt med
kiemiske stoffer, haye temperaturer, skraper, kutt, kraftige stet, feil bruk og oppbevaring.
Kontakt C.A.M.P. spaeller forhandleren hvis du eritvilom produktet er sikkert.
TRANSPORT Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene.

KU1
OBLLASl UH®OOPMALS

CoBpeMeHHas 1 MHHOBaLOHHas npoayKLys komnanuy C.A.M.P. oTBe4aeT Bcem 0CHOBHbIM
notpeGHocTsM npu paboTe BbicoTe. Bcé oBopynoBaHue paspaboTaHo, uUcmbITaHO,
M3rOTOBNEHO U CepTU(MULNPOBAHO B COOTBETCTBUW C CUCTEMAaMK KayecTea,
obecneynBaloLLMN MakcUManbHyH0 6e30MacHOCTb. STa MHCTPYKLNS NPoNH(OpMIUPYET Bac
0 MPaBUNbHOM MCMONb30BAHUN W3[ENNs B TEYEHWe BCEro Cpoka ero CryxGbl.
O3HaKoMbTeCh, MOMMUTE M COXpaHWUTe AaHHOe PYKOBOACTBO. Ecnu Bbi moTepsnu
VHCTPYKLMIO, Bbl MOXeETe ckayaTb ee ¢ Be-calita www.camp-russia.ru. Mpy posHU4Ho
npoAaxe NocTaBlMK AOMKEH NMPEAOCTaBUTb MHCTPYKUMIO MO SKCMMyaTauuu Ha siblke
CTpaHbl, B KOTOPOW NPOAYKT ByAET UCTOMNb30BaTHCS.

WUCNONb30BAHUE

[laHHoe 060pya0BaHNe AOMKHO MCMONb30BATLCS TOMBKO 0BYYEHHBIMI 11 KOMMETEHTHBIMM
nMyamu. B npoTUBHOM CNy4ae nonb3oBaTenb A0MKEH HaX0AUTLCS MOA HENOCPEACTBEHHbIM
KOHTPONEM KBanMMULMPOBAHHOTO W KOMMETEHTHOO Muua. 3Ta MHCTPYKUMS He MoxeT
3aMEeHTb cneLpanbHoro 0GyyeHus, OHa He HayuuT Bac MeTofam paboTbl Ha BbICOTE: Bbl
AOMKHBI MONY4MTb KBanuUUMpoBaHHOe 0ByyeHWe nepes UCMONb3OBaHWEM JTOMO
npoaykTa. AnbnuHM3M W Nniobble Nofo6Hble BUAbI AEATENBHOCTH, CBS3aHHblE C
ucnonb3oBaHWem AaHHOro 060pynoaava noTeHunanbHO onacHbl. I'Iocnencmmmm
HenpaBunbHOro BbIGOPa, HEMPaBUMLHOMO MCMONb30BAHUS UMM MNOXOT0 0GCHyKUBaHMS
oﬁopynoaaHmn MOTyT CTaTb NOBPEXAEHNSA, CEPbEe3HbIEe TPaBMbl UK CMEPTb. Monb3oBatens
[OMKEH MMETb COOTBETCTBYHLMIA MEAMLMHCKWIA [onyck AN paGoTbl Ha Bbicote. U
obrnafaTb AOCTATOMHON (U3NIECKON NOATOTOBNEHHOCTbIO, YTOBBI KOHTPOMNMPOBATL CBOKO
cobcTBeHHyto 6e30macHOCTb 1 BO3MOXHbIE aBapuitHble cuTyauun npu pabote. lpu
CMOMNb30BaHMN CTPAXOBOYHOTO (NPeoTBPALLALLEro 1 OCTAHABMMBAIOLIETO NaaeHue)
06opyfoBaHNs, BCEraa HyXHO KOHTPONMPOBATbL MOMOXEHUE aHKEPHOrO YCTPOICTBA WM
aHKepHOVI TOYKM, YTOBbI CBECTM K MWUHUMYMY BEPOATHOCTb NafeHus nnm noTeHUManbHy
BbICOTY nafieHusi. KoHTponupyiite GesonacHoe pacctosiHve nof paGounm MecTom
nonb3oBatens nepes KaxabIM UCNonb3oBaHemM 060pyFlOBaHVIS|, 4T0GbI B cnyvae nageHns,
He oNYCTUTb KOHTaKTa ero ¢ paboyeil NoBEPXHOCTbIO N MtoGbIM APYTAM NPEnsTCTBIEM.
Bcé obopynosaHme HeoGXOANMO UCTIONb30BATL TOMBKO B COOTBETCTBIM C MHCTPYKLMAMM
npou3BOANTENS.

CrpaxoBoyHas 06Bsi3ka (npuesisb) (TOCT P EH 361) sBnsieTcst AMHCTBEHHO AONYCTUMBIM
CpeACTBOM yfepxaHus Tena B ctpaxoBoyHoi cucteme (FTOCT P EH 363). OHa MoxeT 6bITb
MCnonb3oBaHa B COMETAHUN C Pa3nnyHbIMW KOMMOHEHTAMU, ONUCAHHBIMW B MHCTPYKLMUK 1
cootBeTcTBytoLWMMM cTaHaapTam EN (TOCT P EH CI3 oT nageHus ¢ BbICOTI), yunTbiBas
VHAVBUAYanbHbIEe OrpaHUYEHNs KaXaoro OTAENbHOrO ANnemMeHTa 06opyaoBaHms.

Ota 6polUopa ONMCHIBAET MPUMEPbI HEMPABUITLHOTO UCTIONb30BaHMS AAHHOTO U3AENNS.
HeB03MOXHO nokasatb unu NpeacTaBUTb BCe BapUaHTbl HENPaBUIbHOMO UCMOMb30BaHUs,
noaToMy 370 o6opyAoBaHWe CreayeT WUCMONb30BaTh TOMBKO Tak, Kak ykasaHo
WU3roToBUTENEM B AaHHOl;I MHCTPYKLMK. Ecnn BO3MOXHO, 3TO U3fenue CrieayeT 3akpenuTb 3a
OT/JEMbHbIM NOMb30BATENEM Kak IMYHOE CPE/ICTBO 3aLLMTbI.

OBCINYXUBAHUE

Oyucmka meKcmunbHbIX U nnacmukosbix demarnel: NPOMbITb B YUCTON Bofe C
HeITparbHbIM MOIOLMM CPEACTBOM (Makc. Temnepatypa Boabl 30° C) v BbiCywMTh
€CTECTBEHHbIM MyTeM, BAANM OT NPsiMbIX UCTOYHUKOB Tenna. O4ucmka Memaniuyeckux
yacmel: npononockatb B yueroi BoAe, a 3aTeM BbICYLUNTb. Temnepamypa.' Bcer/:ga
XpaHuTe, NepeBo3nTe 1 UCMONb3yITe 3TOT NPOAYKT npu Temnepatype Huxe 80° C, utobbl
HE CHU3WTb €ro MPOYHOCTHbIE XapaKTepuUCTUkN. Xumuyeckoe 803delicmaue: HEMELNEHHO
BblBElETe MPOAYKT W3 SKCMAyaTauui, eCnii OH BCTYMWM B KOHTAKT C XUMUYECKUMM
BelecTBammn /peareHTaMM, pacTBopuTeNAMM UNK TONSIMBOM, KOTOPbIE MOrIU NOB/IUATL Ha
€r0 3KCMNyaTaLyoHHbIE KayecTsa.

XPAHEHUE

XpaHuTb 060pyA0BaHHE CNeAyeT HeynakoBaHHbIM (B pacnpaBneHHOM BIYAE) B NPOXMaAHOM,
CYXOM, TEMHOM MECTe; BAanu OT MPSIMbIX COMTHEYHbIX 4N, UCTOYHUKOB Tenma, BbICOKOM
BINaXHOCTM, OCTPbIX NPEAMETOB U HEBNAronpUsTHBIX BELLECTB; @ TaKKe APYriAX BO3MOXHbIX
MPUYMH MOBPEXAEHNS.

OTBETCTBEHHOCTb

Komnanns C.AM.P. spa unu gucTpubblOTOp He HECeT HUKaKoi OTBETCTBEHHOCTM 3a
NOBPEXAEeHWUs, TpaBMbl UKW CMepPTb NOMb3oBaTeNd B pe3ynbTaTe HenpasWibHOroO
1CTIOMNb30BaHMS UMW U3MEHEHNIA (CaMOCTOSTENBHO MOAMMDUKALWN) MPOAYKLMM KOMMaHNA
CAMP Safety. Monb3osatenb B MioGom cryyae HeCeT CamoCcTosTENbHY OTBETCTBEHHOCTD
3a 70, 4TO OH NMPaBWUILHO NOHSN 11 Ge3onacHo ncnonb3ayeT Nioboe 06opyAoBaHIE KOMMaHUK
CAMP, Tonbko ANst Lenel, Ans KOTOPbIX OHO MPeAHa3HaYeHo, 1 YTO OH MPUMEHSET BCe
Haanexalume mepbl GesonacHocTv npu paboTe Ha BbicoTe. lepen ucmonb3oBaHUeM
obopyaoBaHms Heobxoanmo paspaboTaTb TEXHONOMMIO NPOBEAEHHS cnacaTenbHbix paboT
Ha Cryyail 4pe3BbIvalHOI CUTYaLW 1 NOATOTOBUTL BCE HEOBXOAUMOE ANS X peanuaaLi.
Bbl camocTosATeNbHO HeceTe OTBETCTBEHHOCTb 3a CBOW /J,el;ICTBMﬂ, pelweHus u ux
nocneAcTBus. ECn Bbl He B COCTOSHMM WM HAXOAWTECh HE Ha COOTBETCTBYIOLLEN
[I0IMKHOCTH YTOObI NPUHATL Ha cebsa 9Ty OTBETCTBEHHOCTb, He VICI'IOJ'IbSyl;ITe [faHHoe
060pynoBaHHoe.

3TOAATAPAHTUAX

TOT NPOAYKT UMEET rapaHTMH OT NtoGoro NPOMbILLNIEHHOTo Gpaka Un AecbekTa MaTepuana
B TeyeHue 3 ner. I'apaHTmn He pacnpocTpaHAeTca Ha: HOpMaJ‘IbeII}I paﬁoqwh WU3HOC;
MOAUDUKALMA UMK U3MEHEHWS; HEMPABUIbHOE XPaHEHMe; WUCMONb3oBaHWe He no
Ha3HaYeHuIo; KOPPO3VIo; NOBPEXAEHNS B PE3yNbTaTe HECHACTHbIX Cryyaes (aBapuy) unu
HEBPEKHOTO OTHOLLEHMS.

WH®OPMALINA OB U3OENUU
WHCTPYKLIMM O IKCMNYATALMU
Q6nacTb npuMeHeHNs
Crponbl (netnu), cepTudmumpoBaHHble B cooteetctaun ¢ FTOCT P EH 354 (EN 354)
SBNAIOTCA KOMMNOHEHTaM! CPeACTB MHAMBIAYanbHOM 3alMTbl OT MafeHus C BbICOThI.
I'IpenHaaHaqubl AN UCnonb30BaHWA B Ka4yecTBe COEAWHUTENbHbIX 3NEMEHTOB B
CTPaxoBouHOW cucteme (3awmTbl oT nagenus) TOCT P EH 361. Hekotopble cTponbi
[D0NONHNTENBHO MOTYT BbiTh MCMONb30BaHbI B Ka4eCTBE MOBUMbHBIX aHKEPHBIX YCTPOMCTB
(EN795/B-cmotpu Tabnnuy).
Vcnonb3oBanue
daktop nazfeHns (k03huLMEHT) - METOA OnpeAeneHIst MPONopLMOHaNbHON ONacHOCTM
nafeHus, Ncnosb3yeTcs Ans OLeHKN pUCka KOHKPETHbIX CLeHapues npu paﬁoTe Ha BbICOTE
(Puc.1), oH paccunTbiBaeTCs C MOMOLLbIO Cheayloliero ypaBHeHus: daktop
napeHns=BbicoTa nageHus/AnuHa ctpona.
MpaBunbHbIM NPUMEPOM 1CMoNb30BaHIst 060pYAOBaHNS SBNSETCS Crly4au, koraa pabounit
pacronoXeH CTPOro Noj aHKepHOII TOYHON Ha HaTaHYTOM cTpone (chakTop nagerus = 0) unn
B Clyyae yaaneHins B CTOPOHY, Ho He fanee 0.6 MeTpoB (chakTop napeHmns<1).
B cnyyasix, koraa thaktop naaenus 6onblue 1 unn Tpebyetcs Gonbluas caoboAa ABIKEHNI
(nanblwe 0.6 M.), To HeobxodMMO MCMOMb30BaTh CneunanbHoe o0bopyaoBaHue Ans
0CTaHOBKM NafeHns. CaMoCTOATENbHO, Kak AMEMEHT CTPaXoBKM, B TaKOW CUTYaLn CTPOMbI
FOCT P EH 354 (EN 354) ucnonb3oBatbcst He MOryT. B aTix cnyyasx ux Heobxoammo
kom6uHupoBaTh ¢ amopTusatopamu (TOCT P EH 355(EN 355)) n kapabuHamu
(coepmHuTenbHbIMK anemexTamu FTOCT P EH 362(EN 362)). invHa Takoi cucTems (cTpon
+ amopTi3atop + kapabuH) He JomkHa npesbiwatb 2 MeTpa. E& cneayet npukpennaTe
TONbKO K TOYKe (A) Ha CTPaXoBOYHOI NpuBsiau, cepTudmumporanHoii no FOCT P EH 361(EN
361). [ins npaBunbHOro NPUCOeAMHEHINS aMOPTU3aTOPa U MPUBS3, HEOBX0AMMO CriefoBaTh
VHCTPYKLVMSIM K U3AeNnam.

AHKep, k koTopoMy ByfeT npucoeanHeHa CTPaxoBOYHas CUCTEMa AOMKEH ObiTb Bbllle 1
HaxoaWTbCA HEMoCpPeACTBEHHO Haa pabodeil 30HOW M [OMKeH obnagatb cCTaTUYEcKoR
MPOYHOCTLIO He MeHee 15 kH. Ecrv cyLuecTByeT puck naperns, Heobxoaumo CTpon aepxatb
B HaTHYTOM COCTOSHIV 1 U3BeraTb NpoBMCaHMiA. He 3aBsi3biBaiiTe yanbl Ha cTpone/netne.
Ecnn cTpon/neTns KOHTaKTUPYIOT C OCTPbIMK KpasiMi, 3aLUMTUTE WX OT NOBpeXaeHud. B
cnyyae nageHus paboTHuka, HeobXoaMMO 4TOBbI KOMNETEHTHO OBYueHHbIl NepcoHan
npoBen cnacatenbHble paboTbl, UCMOMb3ys TOMBKO CEPTUHMLMPOBAHHOE ANS 3TOro
obopypnoBaHve.
MpaBunbHoe NpucoeanHerme k GpIOLLIHON TOUKE KpEnNeHIs NPUBS3N ANs NONOKEHNs Cas
EN 813 (TOCT P EH 813) nokasaHo Ha puc.4. MpucoeanHeHe amopTi3atopa pbiska EN
355 (FOCT P EH 355) k Toukam kpenneHus CTpaxoBo4HOM NPUBS3M NoKkasaHo Ha puc.5. He
3afieiicTBYitTe Ans 3T0ro GOKoBbIE TOYKW kpenmeHusi (puc.6). He pacnonaraiite BeTBU
nBOiHbIX cTponos 203008 nog yrnom Gonee 120° (puc.7). MakcumansHas cTatudeckas
Harpyaka B 22 kH noka3saHa Ha puc.8.
VIHCTpYKLWY N0 yCTaHOBKe CTpon (neTenb), cepTidnumposarHbix no EN 795/8
Crponbl (neTnn), cepTUdULMPOBaHHbIE Kak MOBUMbHOE aHKepHOE YCTPOWCTBO [OMKHbI
6biTb MpUKPENNeHbl K NPOTECTUPOBAHHBIM KOHCTPYKUMSM 6€3 oCTpbIX KpaeB Mnu
abpa3vBHbIX NOBEPXHOCTENA, KOTOPbIE MOTYT CHU3UTb WX MPOYHOCTb UMW MOBpeauTb. [ns
CO3AaHNA aHKepHON TOYKM 3akpenuTe CTpoMy kak nokasaHo Ha Puc.2. Mo6unbHble
aHKepHble YCTPOICTBA [OMMKHbI HarpyxaTbCsi TONbKO OAHUM YenoBekoM. He Bbixopute
BbLLIE TOUKV 3aKkpenmieHns Bo n3bexaHne ee paspyLueHns/NOBPeXaEHNs B CIy4ae NaaeHns.
MpumuTe HeobXxoanMble Mepbl Ans u3beraHns addekta MasTHMKa. Mpu MCNONL30BaHNA
Cpe/iCTB OCTAHOBKW NafieHus, OHM AOMKHbI 0BecneymnBaTh Harpyaky Ha COpBaBLLErocs He
Gonee 6 kH. 310 ycunue OKaxeTcs MPUNOKEHHbIM K aHKEPHOM TOUKe, KOTOpas [OMKHa
BbllepXxvBaTh He MeHee 15 kH ¢ yyeTom HanpaBneHus Harpyaki. He cnonbayiTe usgenue
QNS nofbema rpy3os.
Apt. 2030xxxF
Pekomenpyetcs ucnonb3osate dukcatop Ans kapabua Karstop npoussopsctea CAMP
(Puc.3), 4To6bI Harpy3ka Ha kapabiH puxoaMnack Mo ero OCHOBHON OCK.
WHCNEKUKA
Heobxoanmo nposepsTs 060pyAoBaHMe 10, BO BPEMS U NOCME KaXA0ro UCNOMb30BaHNS.
[lononHuTenbHO 3TOT MPOAYKT AOMKEH MPOBEPATHCS KOMMETEHTHbIM CMELManicTom He
pexe 0AHOro pasa B 12 MecsLieB C MOMeHTa NepBoro UCMonb3oBaHus. [lata ocMoTpa v Aata
creayloLeil MHCMeKUMM [OMKHa 3aHOCUTbC B BnaHK ocMOTpa u3fenns: XpaHute aTn
NOKyMEHTbI BO BpeMst BCEro cpoka akcryatauym. [poBepuTb YnuTaemMocTb MapKUpoBKY
n3genms.
B cnyyae Hanuumns 0AHOro 13 CrieflyroLmx AedeKToB, M3fenue AOMKHO ObiTb HeMeaneHHo
0T6pakoBaHo:

« /metoTcs nopesbl u/nn onnaeneHust CUMoBbIX NEHT/BepeBky

* /metoTcs nopesbl /v onnasneHns CUNoBbIX CLUMBOK

« Wmetotcs cnepbl rnyGokoi Koppoaun (KOTOpble He MCYe3aloT rocre Nerkoro TpeHus

HaxaayHoi bymaroi)

« MoBpexaeH Tpoc
Ecnu nsgenve unu oaHa u3 ero yactei UMEIT NpU3Haki NOBPEXAEHNS UMK U3HOCa, ero
cresyeT 3aMeHWUTb, [axe TOMbKO MPU BO3HUKHOBEHUM COMHeHWiA. Kaablil anemeHT,
SBMSIOLLMACS YACTbIO CUCTEMbI GE30MACHOCTI, MOXET BbITb MOBPEXAEH BO BPeMs NafeHust
1 MO3TOMY BCErAa MOANeXUT NpoBepke nepes NOBTOPHbIM MCMONb3oBaHMeM. Kaxnoe
13fiene, KOTopoe NocTPazano Npy CUbHOM NajfeHni, He06X0AMMO 3aMeHHTb, Tak Kak OHO
MO0 MOMY4UTb CTPYKTYPHbIE NOBPEXAEHNS, HE BUAUMBIE HEBOOPYXEHHbIM FNa3oM.
CPOK 9KCIMIYATALIUK
TexcTunbHble n3nenvsi (Tun a, b, ¢, d - cmMoTpy nepeveHb): Cpok cryxbbl napenvst 10 net ¢
MOMEHTa NepBOro UCTIOMb30BaHMS (C Y4ETOM XpaHeHus) 1 B Nto6oM Cryyae He MOXeT BbiTb
Gonblue 12 neT T roja NPou3BOACTBa(TakvuM 06pa3oM, ecriv usfienve npouaseaeHo B 2014,
€ro cpok crnyxBbl He MoxeT BbITb Gonblue koHLa 2026 roaa unu 10 neT ¢ MOMeHTa Nepeoro
1CNONb30BAHMS — B 3aBMCYMOCTY OT TOTO, YTO HACTYMUT paHblLe).
MeTannuyeckue vsgenns (Tun e - CMOTpW nepeyeHb): Cpok cryxBbl nsgenus He
OrpaHuyeH.
Cpok cnyxbbl npeanonaraeT, Yto Usfenve MoxeT GbiTb 0TGpakoBaHO BO Bpems
NepyoaNYECKIX MHCMEKLMIA, KOTOPbIe AOMKHbI MPOBOANTLCS He PexXe, YeM OavH pa3 B 12
Mecsiles. Cneayloluye thakTopbl MOryT COKpaTUTL CPOK CRyxObl MPOAYKTa: UHTEHCUBHOE
1CMOMb30BaHKe; NOBPEXAEHNe 3M1eMeHTOB 060pyA0BaHNS; KOHTAKT C XUMUYECKUMU
BellecTBaMit, BbICOKUMU TemnepaTypamu; CWNbHble Harpy3ku u TpeHue npu
1CNOMb30BaHNK; UCTUPaHNE W TPEWWHbI Ha KOpMyce; HempaBUNbHOE XpaHeHue,
obenyxuBaHue 1 TPAHCMOPTUPOBKA. ECnn y Bac BO3HMKNO COMHeHMe B Ge3onacHocT 1
Ha[IeXHOCTV NPOAYyKTa, noxanyicTa, nepes AanbHeLLM 1CNOb30BaHINEM, CBSXUTECH C
CAMP nnv BaLmm UCTpUBbLIOTOPOM.
TPAHCIMOPTUPOBKA Crepayert 3aluTuTh U3fenue OT NepeUnCreHHbIX BbILLE PUCKOB.
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